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Uwaga: UrzŃdzenie przeznaczone jest tylko i wyğŃcznie do koszenia trawy. KaŨde inne 

wykorzystanie, na kt·re nie zezwala niniejsza instrukcja obsğugi moŨe prowadziĺ do 

uszkodzenia urzŃdzenia i stanowiĺ powaŨne zagroŨenie dla uŨytkownika. Producent 

nie odpowiada za szkody, kt·re wynikğy na skutek uŨytkowania niezgodnego z 

przeznaczeniem lub niewğaŜciwa obsğugŃ. 

Wskaz·wka: Przeczytaj uwaŨnie niniejszŃ instrukcjň przed uruchomieniem 
kosiarki. Instrukcja zawiera waŨne informacje o BEZPIECZEőSTWIE, 
MONTAŧU, PRACY I KONSERWACJI. Do kosiarki jest doğŃczona r·wnieŨ 
instrukcja obsğugi silnika. Zachowaj obydwie instrukcje, poniewaŨ zawierajŃ 
istotne informacje o kosiarce. 
 

OZNACZENIA PIKTOGRAMčW 

 
1  2  3  4  5  6  7 

1. UWAGA: Proszň uwaŨnie przeczytaĺ niniejszŃ instrukcjň przed uŨyciem kosiarki 

spalinowej i zachowaĺ jŃ dostňpnŃ do uŨytku w przyszğoŜci.  

2. UWAGA: Istnieje ryzyko, Ũe kamienie i inne przedmioty mogŃ byĺ wyrzucane spod 

kosiarki. Osoby postronne, dzieci i zwierzňta domowe powinny znajdowaĺ siň w 

bezpiecznej odlegğoŜci. 

3. UWAGA: NiebezpieczeŒstwo zranienia przez elementy tnŃce, nie wkğadaĺ rŃk ani 

n·g pod kosiarkň. Przed naprawŃ, czyszczeniem, konserwacjŃ odğŃczyĺ przew·d 

Ŝwiecy zapğonowej. 

4. UWAGA: Podczas nalewania paliwa trzymaĺ siň z dala od Ŧr·değ ognia. 

5. UWAGA: Nie wkğadaĺ rŃk ani n·g pod kosiarkň, aŨ n·Ũ nie zatrzyma siň cağkowicie. 

6. UWAGA: Spaliny z kosiarki zawierajŃ toksyczny gaz. Nie uruchamiaj kosiarki w 

zamkniňtych lub pozbawionych wentylacji pomieszczeniach. Do pracy zakğadaj kask 

ochronny, ochronniki sğuchu i okulary ochronne. 

7. UWAGA: Do pracy naleŨy zakğadaĺ obuwie robocze na nieŜlizgajŃcej siň podeszwie i 

rňkawice ochronne.  

WAŧNE: Przeczytaj uwaŨnie zağŃczonŃ instrukcjň obsğugi silnika 

Uwaga!!! Ze wzglňdu na ciŃgğe doskonalenie produkt·w zamieszczone rysunki, opisy mogŃ siň r·Ũniĺ 

od zakupionego towaru oraz mogŃ zawieraĺ elementy opcjonalne lub specjalistyczne nieprzewidziane 

w wersji standardowej. R·Ũnice te nie mogŃ byĺ podstawŃ do reklamacji. Wszelkie dane zawarte w 

niniejszej instrukcji sŃ zgodne z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i majŃ jedynie 

charakter informacyjny. Zastrzega siň prawo do wprowadzenia zmian specyfikacji technicznych i 

funkcjonowania wynikajŃcych z postňpu technicznego. W razie wŃtpliwoŜci prosimy o kontakt z 

najbliŨszym serwisem lub sprzedawcŃ. 
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1. 73+!:s7+) "%:0)%#:%n347! 
1.1. Praca 
- Przeczytaj uwaŨnie instrukcjň przed montaŨem kosiarki. Przeczytaj i stosuj siň do wskaz·wek 
dotyczŃcych urzŃdzenia i pracy z nim. Zapoznaj siň z czňŜciami sterujŃcymi kosiarkŃ i prawidğowym 
uŨytkowaniem urzŃdzenia zanim uruchomisz silnik. Instrukcjň naleŨy zachowaĺ w bezpiecznym 
miejscu. Przyda siň r·wnieŨ przy zamawianiu czňŜci i rozwiŃzywaniu problem·w. 
- Kosiarka jest mechanicznym urzŃdzeniem nie zabawkŃ, dlatego naleŨy zachowywaĺ szczeg·lnŃ 
uwagň przez cağy czas. UrzŃdzenie zostağo zaprojektowane w jednym celu: by kosiĺ trawň. Nie naleŨy 
jej uŨywaĺ do innych cel·w. 
- Nie pozwalaj dzieciom poniŨej 18 roku Ũycia obsğugiwaĺ kosiarki. Tylko odpowiedzialne osoby, 
zaznajomione z instrukcjŃ uŨytkowania mogŃ obsğugiwaĺ kosiarkň. 
- Pracuj kosiarkŃ z dala od os·b trzecich, zwğaszcza dzieci i zwierzŃt. Zatrzymaj urzŃdzenie jeŜli ktoŜ 
pojawi siň w obrňbie obszaru koszenia, wirujŃcy n·Ũ stanowiŃ duŨe niebezpieczeŒstwo. MoŨe 
wyrzucaĺ obce przedmioty spod kosiarki raniŃc osoby postronne. 
- SprawdŦ teren koszenia przed pracŃ. UsuŒ wszelkie kamienie, patyki, druty, koŜci, zabawki czy inne 
obce przedmioty, kt·re mogŃ zakğ·ciĺ pracň kosiarki lub byĺ wyrzucone spod kosiarki przez wirujŃcy 
n·Ũ i spowodowaĺ obraŨenia obsğugujŃcemu kosiarkň lub osobom postronnym. Planuj koszenie tak by 
uniknŃĺ wyrzucania obcych przedmiot·w na chodnik, przechodni·w itp. Dzieci i osoby postronne 
trzymaj przynajmniej na odlegğoŜĺ 20 m od pracujŃcej kosiarki. 
- Pamiňtaj, Ũe to operator lub uŨytkownik kosiarki jest odpowiedzialny za wypadki powstağe podczas 
pracy. 
- Zawsze noŜ okulary ochronne podczas koszenia, r·wnieŨ w czasie regulacji czy naprawy kosiarki. 
ChroŒ oczy przed przedmiotami, kt·re mogŃ byĺ wyrzucone spod kosiarki. 
- NoŜ solidne obuwie na twardej, nieŜlizgajŃcej siň podeszwie, dğugie spodnie i koszulki, kt·re 
przylegajŃ do ciağa. Nie noŜ luŦnej odzieŨy lub biŨuterii, gdyŨ ğatwo moŨe dostaĺ siň w ruchome czňŜci 
kosiarki. Nie koŜ trawy na boso, w sandağach czy ŜlizgajŃcych siň lub lekkich butach. 
- Nie zbliŨaj rŃk ani n·g w pobliŨe obracajŃcych siň czňŜci kosiarki. 
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- Wiele wypadk·w zdarza siň na skutek nagğego zatrzymania kosiarki i najechania jej na stopň. Nie 
Ăwieszajò siň na kosiarce broniŃc siň przed upadkiem, tylko szybko puŜĺ uchwyt. 
- Nigdy nie cofaj kosiarkŃ gdy za niŃ idziesz. JeŜli musisz cofnŃĺ siň kosiarkŃ, np. od Ŝciany, staŒ, 
najpierw siň rozejrzyj w d·ğ i za siebie a nastňpnie postňpuj w poniŨszy spos·b: 

- OdstŃp od kosiarki by wyciŃgnŃĺ rňce. 
- Upewnij siň, Ũe utrzymujesz r·wnowagň stojŃc prawidğowo. 
- PociŃgnij kosiarkň do tyğu powoli, nie wiňcej niŨ p·ğ drogi do siebie. 
- Powt·rz te czynnoŜci jeŜli dalej chcesz cofaĺ. 

- Nie wolno pracowaĺ kosiarkŃ bňdŃc pod wpğywem alkoholu i narkotyk·w!!! 
- Podczas pracy naleŨy chodziĺ za kosiarkŃ, a nie biegaĺ. 
- Zachowaj szczeg·lnŃ ostroŨnoŜĺ przy zmianie kierunku jazdy na zboczach. 
- DŦwignia hamulca bezpieczeŒstwa jest mechanizmem bezpieczeŒstwa. Nie unikaj jego uŨywania. 
Unikanie sprawia, Ũe urzŃdzenie bezpieczeŒstwa nie bňdzie dziağaĺ i moŨe spowodowaĺ obraŨenia 
uŨytkownikowi poprzez jego kontakt z obracajŃcym siň noŨem. DŦwignia hamulca bezpieczeŒstwa 
powinna ğatwo siň poruszaĺ w obie strony i automatycznie powr·ciĺ do pozycji wyğŃczonej po 
puszczeniu jej. 
- Nie koŜ mokrej trawy, jeŜli to moŨliwe. Zawsze stŃpaj mocno po podğoŨu. PoŜlizgniňcie siň lub 
upadek moŨe spowodowaĺ powaŨne obraŨenie ciağa. Trzymaj mocno uchwyt kosiarki i idŦ wolno za 
kosiarkŃ, nie biegnij. JeŜli poczujesz, Ũe tracisz grunt pod nogami NATYCHMIAST PUśĹ DťWIGNIŇ 
HAMULCA BEZPIECZEőSTWA a n·Ũ przestanie siň obracaĺ w ciŃgu 3 sekund. 
- KoŜ tylko przy Ŝwietle dziennym lub dobrym sztucznym oŜwietleniu. 
- Zatrzymaj n·Ũ, gdy przejeŨdŨasz przez drogň ŨwirowŃ, chodnik czy ulicň. 
- Zatrzymaj n·Ũ, jeŜli kosiarka musi byĺ przechylona w czasie transportu jej przez innŃ powierzchniň 
niŨ trawa, takŨe podczas transportu na, i z miejsca koszenia. 
- JeŜli urzŃdzenie zacznie wibrowaĺ w nienormalny spos·b, zatrzymaj silnik i szybko poszukaj 
przyczyny. Wibracje sŃ ostrzeŨeniem przed problemem. 
- Przed zdjňciem kosza lub oczyszczaniem wyrzutu trawy wyğŃcz silnik i poczekaj, aŨ n·Ũ cağkowicie 
siň zatrzyma. KoszŃcy n·Ũ obraca siň jeszcze kilka sekund po zatrzymaniu silnika. Nie zbliŨaj Ũadnej 
czňŜci ciağa w okolicň noŨa, dop·ki nie upewnisz siň, Ũe n·Ũ siň zatrzymağ. 
- Nigdy nie koŜ urzŃdzeniem, w kt·rym nie ma lub sŃ uszkodzone osğony bezpieczeŒstwa, jest bez 
kosza lub inne urzŃdzenia bezpieczeŒstwa sŃ uszkodzone. 
- Tğumik i silnik nagrzewajŃ siň podczas pracy i mogŃ spowodowaĺ poparzenia. Nie dotykaj ich! 
- UŨywaj tylko oryginalnych czňŜci zamiennych zatwierdzonych przed producenta. Przeczytaj i stosuj 
siň do jego instrukcji. 

- JeŜli powstanie sytuacja nieopisana w tym podrňczniku zwr·ĺ siň o pomoc do dealera. 

1.2. Praca na zboczu 
Gdy zbocze ma wiňksze nachylenie niŨ 15 stopni, nie pracuj na nim tŃ kosiarkŃ! 

- KoŜ trawň wzdğuŨ zbocza a nie z g·ry na d·ğ. Zachowaj szczeg·lnŃ uwagň podczas zmiany kierunku 

jazdy na zboczu. 

- UwaŨaj na dziury, koleiny, ukryte przedmioty lub wyboje. Wysoka trawa moŨe ukryĺ takie rzeczy. 

- Zawsze stŃpaj twardo po podğoŨu. PoŜlizgniňcie siň lub upadek moŨe spowodowaĺ powaŨne 

obraŨenia ciağa.  

- Nie przechylaj kosiarki podczas uruchamiania silnika, jedynie w wyjŃtkowo niezbňdnych sytuacjach, 

wtedy podnieŜ tylko tň czňŜĺ kosiarki, kt·ra jest z dala od operatora. 

- Nie uruchamiaj silnika gdy stoisz przodem do wyrzutu trawy. 

- Nie koŜ trawy w pobliŨu wysypisk, kanağ·w czy wağ·w. Operator moŨe straciĺ r·wnowagň i 

przewr·ciĺ siň. 

- Nie koŜ na zboczach o wiňkszym nachyleniu niŨ 15 stopni. 

- Nie koŜ mokrej trawy. MoŨesz siň poŜlizgnŃĺ! 

1.3. Dzieci 
JeŜli operator nie zachowa naleŨytej uwagi w obecnoŜci dzieci, mogŃ zdarzyĺ siň tragiczne wypadki. 

Dzieci sŃ czňsto przyciŃgane przez kosiarkň lub samŃ czynnoŜĺ koszenia jako do atrakcji. Nigdy nie 

zakğadaj, Ũe dzieci pozostanŃ w tym punkcie, w kt·rym ostatnio stağy.  

- Trzymaj dzieci z dala od obszaru koszenia i pod bacznym nadzorem dorosğego, innego niŨ operator. 

- BŃdŦ uwaŨny i wyğŃcz kosiarkň gdy zbliŨa siň dziecko. 

- Przed i w czasie cofania rozejrzyj siň wok·ğ. 
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- Nigdy nie pozwalaj dzieciom i osobom poniŨej 18 roku Ũycia pracowaĺ kosiarkŃ.  

- Zachowaj naleŨytŃ uwagň zbliŨajŃc siň do Ŝlepych zauğk·w, krzak·w, drzew lub innych obiekt·w, 

kt·re mogŃ zasğoniĺ widocznoŜĺ. 

1.4. Serwis / paliwo 

OSTRZEŧENIE: Paliwo jest ğatwopalne 

 

- OstroŨnie obchodŦ siň z benzynŃ lub innym paliwem. SŃ wysoce ğatwopalne a opary mogŃ byĺ 

wybuchowe. 

- UŨywaj tylko atestowanych pojemnik·w na benzynň.  

- Nigdy nie odkrňcaj korka zbiornika paliwa i nie napeğniaj paliwa podczas pracy silnika. Silnik 

powinien ostygnŃĺ przynajmniej z 2 minuty przed dolaniem paliwa. 

- OstroŨnie dokrňĺ korek paliwa i powycieraj porozlewane paliwo przed uruchomieniem silnika. 

- Paliwo uzupeğniaj na wolnym powietrzu i nie pal w czasie dolewania! 

- Nie przechowuj kosiarki lub pojemnika z paliwem w pomieszczeniach gdzie jest otwarty ogieŒ lub 

iskry, tj. gazowy podgrzewacz wody, grzejnik czy piec. 

- Nie wolno uruchamiaĺ silnika w zamkniňtym pomieszczeniu. 

- Przed przechowywaniem kosiarki w pomieszczeniu zamkniňtym silnik powinien ostygnŃĺ. By 

zminimalizowaĺ ryzyko poŨaru utrzymuj silnik, tğumik czy benzynň w czystoŜci, usuŒ wszelkie 

pozostağoŜci trawy, liŜci czy nadmiernego smaru. 

- Przed czyszczeniem, naprawŃ czy inspekcjŃ urzŃdzenia upewnij siň, Ũe n·Ũ lub inne ruchome czňŜci 

siň zatrzymağy. OdğŃcz przew·d Ŝwiecy zapğonowej i trzymaj go z dala od Ŝwiecy, by zapobiec 

przypadkowemu uruchomieniu silnika. 

- SprawdŦ n·Ũ i Ŝruby mocujŃce silnik co jakiŜ czas czy sŃ odpowiednio mocno dokrňcone. Sprawdzaj 

wizualnie n·Ũ czy nie jest uszkodzony. WymieŒ n·Ũ, jeŜli siň zğamağ bŃdŦ jest zuŨyty. 

- Wszystkie nakrňtki, Ŝruby i wkrňty powinny byĺ dobrze dokrňcone. 

- Nie demontowaĺ urzŃdzeŒ bezpieczeŒstwa. Sprawdzaĺ ich pracň regularnie. 

- Po uderzeniu w obcy przedmiot naleŨy zatrzymaĺ silnik, odğŃczyĺ przew·d ze Ŝwiecy zapğonowej i 

sprawdziĺ cağŃ kosiarkň, uszkodzenia, dziağanie itp. Przed ponownym uruchomieniem kosiarki napraw 

uszkodzenie. 

- Nie zmieniaj wysokoŜci koszenia bŃdŦ koğa przy uruchomionym silniku! 

- Paliwo dolewaj przed uruchomieniem silnika. Nigdy nie odkrňcaj korka paliwa bŃdŦ nie dolewaj 

paliwa w czasie pracy silnika bŃdŦ, gdy jest gorŃcy. 

- Porozlewane paliwo naleŨy dokğadnie powycieraĺ przed uruchomieniem silnika. JeŜli paliwo siň 

rozleje, naleŨy przesunŃĺ kosiarkň w inne miejsce i tam uruchomiĺ. 

- Wymieniĺ uszkodzony tğumik. 

- Przed uruchomieniem kosiarki kaŨdorazowo sprawdziĺ czy n·Ũ, Ŝruba noŨa i inne czňŜci skğadowe 

ukğadu tnŃcego nie sŃ zuŨyte bŃdŦ uszkodzone. Wymieniĺ taki n·Ũ bŃdŦ Ŝrubň. 

CzňŜci skğadowe kosza zbierajŃcego zuŨywajŃ siň, mogŃ uleĺ uszkodzeniu bŃdŦ zepsuciu, kt·re 

moŨe odkryĺ obracajŃce siň czňŜci kosiarki i umoŨliwiĺ wyrzucanie przedmiot·w. Dla ochrony i 

bezpieczeŒstwa sprawdzaj regularnie czňŜci i wymieniaj jeŜli to konieczne. UŨywaj oryginalnych 

czňŜci.  

NoŨe kosiarki sŃ ostre i mogŃ zraniĺ. Podczas serwisowania noŨy naleŨy nosiĺ rňkawice ochronne a 

n·Ũ owinŃĺ papierem.  

Nie zmieniaj ustawieŒ silnika, nie reguluj obrot·w silnika. Nadmierne obroty sŃ niebezpieczne dla 

silnika. Nie reguluj dŦwigni gazu podczas pracy silnika. 

OSTRZEŧENIE: Opary od silnika z kosiarki zawierajŃ substancje chemiczne 

niebezpieczne dla zdrowia.  
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OSTRZEŧENIE: Nie uruchamiaj silnika w zamkniňtym pomieszczeniu gdzie moŨe zbieraĺ siň 

tlenek wňgla. 

OSTRZEŧENIE: Zatrzymaj silnik za kaŨdym razem gdy pozostawiasz kosiarkň a takŨe 

przed uzupeğnianiem paliwa. Zatrzymaj silnik gdy kosiarka zaczyna nienormalnie wibrowaĺ 

(natychmiast sprawdziĺ). Zredukowaĺ ustawienie dŦwigni gazu przy wyğŃczonym silniku. 

OSTRZEŧENIE: Silnik uruchamiaj ostroŨnie zgodnie z wskaz·wkami z instrukcji 

obsğugi 

OSTRZEŧENIE: JeŜli chcemy spuŜciĺ paliwo naleŨy zrobiĺ to na zewnŃtrz. 

OSTRZEŧENIE: Nie wolno podnosiĺ bŃdŦ przenosiĺ kosiarki gdy silnik jest wğŃczony. 

OSTRZEŧENIE ï Twoja odpowiedzialnoŜĺ: Ogranicz uŨytkowanie tego urzŃdzenia do 

os·b, kt·re przeczytağy i zrozumiağy i bňdŃ siň stosowaĺ do ostrzeŨeŒ i instrukcji zawartych w 

tej instrukcji. 
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2. /0)3 %,%-%.4s7 +/3)!2+) 

 

¢Ŝƴ ƳƻŘŜƭ ƴƛŜ ǇƻǎƛŀŘŀ ƳŀƴŜǘƪƛ ƎŀȊǳ ƴŀ ǿȅǇƻǎŀȍŜƴƛǳΗΗ wȅǎǳƴŜƪ ǘȅƭƪƻ ǇƻƎƭŊŘƻǿȅ 

3. DANE TECHNICZNE 
Model kosiarki:  GYK46P139 (G46P-B)  

Moc znamionowa:  2.6 kW 

Moc maksymalna:  3,0 kW 

Obroty:   3000 obr/min 

PojemnoŜĺ silnika:  139 cm3 

Rozruch:   rňczny 

PojemnoŜĺ zbiornika paliwa:1.0 l 

PojemnoŜĺ zbiornika oleju: 0.60 l 

Regulacja wysokoŜci: 25-75mm 6-stopniowa, centralna 

SzerokoŜĺ koszenia: 457 mm 

PojemnoŜĺ kosza:  65 l 

Obudowa:   stalowa 

Poziom hağasu Lwa: 96 dB (A) 

Waga:   30,7 kg 
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4. -/.4!½ 
WyciŃgnij kosiarkň z kartonu i sprawdŦ karton czy nie ma dodatkowych czňŜci luzem. 

MontaŨ uchwytu i regulacji wysokoŜci uchwytu 

 

Rozğ·Ũ uchwyty (zğoŨone przez producenta dla cel·w transportowych) i skrňĺ Ŝrubami i nakrňtkami 

motylkowymi. Zamocuj uchwyt linki rozrusznika z prawej strony uchwytu i przymocuj kable 

plastikowymi zaciskami.  

JeŜli chcesz regulowaĺ wysokoŜĺ uchwytu masz moŨliwoŜĺ wyboru ĂLò (nisko) bŃdŦ ĂHò (wysoko). 

Otwory znajdujŃ siň przy obudowie kosiarki gdzie mocuje siň uchwyty, patrz rysunek niŨej. 

 
Linka hamulca 

Wğ·Ũ koŒc·wkň linki hamulca w otw·r w dŦwigni hamulca (patrz rysunek niŨej) 

 
Panel kierowniczy 

Wyjmij z kartonu panel i 2 Ŝruby, zamocuj na uchwytach jak pokazano na rysunku poniŨej. 
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Kosz na trawň 

Nağ·Ũ worek kosza na ramň i zamocuj klipsami 

 
PodnieŜ osğonň tylnego wyrzutu, wyjmij zaŜlepkň mielŃcŃ i nağ·Ũ kosz. 

 
 

ZaŜlepka mielŃca 

ZaŜlepka sğuŨy do zamykania kanağu wyrzutowego trawy do kosza. Sprawia, Ũe trawa jest lepiej 

zmielona. Zakğadanie i zdejmowanie zaŜlepki jest proste ï wystarczy tylko podnieŜĺ osğonň tylnego 

wyrzutu. ZaŜlepkň naleŨy wyjŃĺ gdy kosimy z zağoŨonym koszem. 
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Uwaga! Przed uruchomieniem sprawdŦ czy wszystkie koğa sŃ dobrze dokrňcone. 

5. PRZED URUCHOMIENIEM 

SZCZEGčĞOWE INFORMACJE DOTYCZłCE DZIAĞANIA I KONSERWACJI SILNIKA 

SPALINOWEGO ZNAJDUJł SIŇ W ZAĞłCZONEJ INSTRUKCJI OBSĞUGI SILNIKA. 

PRZECZYTAJ Jł PRZED URUCHOMIENIEM KOSIARKI. 

 

Nalewanie oleju i paliwa 

Silnik nie jest zalany olejem, a zbiornik paliwa jest pusty. 

Przed uruchomieniem naleŨy wlaĺ olej do miski olejowej, pojemnoŜĺ miski olejowej 0.6 litra, 

zalecany olej SAE30. 

 
Po wlaniu oleju naleŨy sprawdziĺ poziom oleju miarkŃ. Odpowiedni poziom oleju znajduje siň 

pomiňdzy poziomem maksymalnym a minimalnym. 

 OSTRZEŧENIE: Zastosuj siň do wskaz·wek producenta silnika odnoŜnie rodzaju paliwa 

i oleju. Zawsze uŨywaj bezpiecznego pojemnika na paliwo. Podczas wlewania paliwa nie pal 

papieros·w. Nie uzupeğniaj paliwa w pomieszczeniu zamkniňtym. Przed dolaniem paliwa naleŨy 

zatrzymaĺ silnik i poczekaĺ kilka minut, aŨ ostygnie. Paliwo przechowywaĺ w miejscu 

niedostňpnym dla dzieci. Po napeğnieniu paliwa zawsze dobrze dokrňciĺ korek zbiornika 

paliwa. Nie wdychaj opar·w paliwa. 

UWAGA! Paliwo jest substancjŃ ğatwopalnŃ. Zachowaj wszelkie Ŝrodki bezpieczeŒstwa 

dotyczŃce obchodzenia siň z paliwem. 

Odkrňĺ korek zbiornika paliwa. Napeğnij zbiornik paliwa, pojemnoŜĺ zbiornika wynosi 1,0 litr. 

Dokrňĺ korek. Nie przepeğniaj zbiornika. Powycieraj porozlewane paliwo zanim uruchomisz silnik. 
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Regulacja wysokoŜci koszenia 

Kosiarka posiada 6-stopniowŃ centralnŃ regulacjň wysokoŜci koszenia. 

Zmianň wysokoŜci koszenia przeprowadzaj tylko przy wyğŃczonym silniku! 

 

6. /"3l5'! +/3)!2+) 
Uruchomienie silnika 

Uwaga! Nie uruchamiaj urzŃdzenia niekompletnego czy nieprawidğowo zğoŨonego. Przed 

uruchomieniem sprawdŦ zawsze poziom oleju! 

Przed uruchomieniem sprawdŦ czy wszystkie elementy zabezpieczajŃce sŃ prawidğowo zamocowane i 

czy sŃ w dobrym stanie. 

Uwaga! Przed uruchomieniem sprawdŦ teren pracy i usuŒ ewentualne przeszkody i przedmioty, kt·re 

mogŃ zostaĺ pochwycone przez wirujŃcy n·Ũ. 

ZmontowanŃ maszynň uruchamiamy w nastňpujŃcy spos·b: 

1. (tylko przy niskich temperaturach) WciŜnij pompkň paliwa zanim pociŃgniesz za linkň 

rozrusznika 

Temperatura LƭƻǏŏ ǿŎƛǏƴƛťŏ 

<0ᴈ 3~4 

0ᴈ~10ᴈ 2~3 
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2. PrzyciŃgnij dŦwigniň hamulca (bezpieczeŒstwa) do uchwytu, jak pokazano poniŨej. 

 

3. PociŃgnij linkň rozrusznika, aŨ do wyczucia oporu a nastňpnie szarpnij mocno. JeŜli 

uruchamiasz zimny silnik naleŨy powt·rzyĺ operacjň 2-3 razy, gdy nie silnik nie uruchomi siň 

za pierwszym razem. 

 

4. Aby zatrzymaĺ zwolnij dŦwigniň hamulca (bezpieczeŒstwa). 

Wskaz·wka: Nie uruchamiaj kosiarki w wysokiej trawie. 

Gdy kosiarka zostanie wyğŃczona n·Ũ obraca siň jeszcze przez kilka sekund, dlatego nie zbliŨaj 

rŃk w pobliŨe noŨa dop·ki cağkowicie siň nie zatrzyma! 

7. KONSERWACJA 
UWAGA: Zatrzymaj silnik i odğŃcz przew·d Ŝwiecy zapğonowej przed naprawŃ bŃdŦ czynnoŜciami 

konserwacyjnymi 

- Upewnij siň, Ũe wszystkie nakrňtki, Ŝruby i wkrňty sŃ mocno dokrňcone. 
- Nie przechowuj kosiarki z peğnym zbiornikiem paliwa w pomieszczeniu zamkniňtym gdzie 
opary paliwa mogŃ stanowiĺ niebezpieczeŒstwo w poğŃczeniu z iskrŃ bŃdŦ pğomieniem. 
Niech silnik ostygnie zanim schowasz kosiarkň w miejsce przechowywania. 

- By zredukowaĺ ryzyko poŨaru naleŨy czyŜciĺ kosiarkň regularnie, szczeg·lnie silnik, tğumik i 

10ᴈ~20ᴈ 1~2 

>20ᴈ 1 

Pompka 

paliwa 
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zbiornik paliwa. NaleŨy je oczyŜciĺ ze wszystkich Ŝlad·w trawy, liŜci lub pozostağoŜci smaru.  
- Sprawdzaj regularnie stan osğony i kosza zbierajŃcego, wymieŒ na nowe jeŜli zachodzi 

potrzeba.  
- JeŜli chcemy spuŜciĺ paliwo, naleŨy to zrobiĺ przed zimŃ, na zewnŃtrz. 
- Zakğadaĺ grube rňkawice do montaŨu lub ostrzenia noŨa. N·Ũ powinien byĺ zawsze dobrze 
wywaŨony. 

- Przy silnikach czterosuwowych naleŨy dokğadnie przeczytaĺ rozdziağ o konserwacji w 
instrukcji obsğugi silnika. Sprawdzaj regularnie poziom oleju i dolej lub wymieŒ olej jeŜli jest to 
wymagane. 

- Okresowo sprawdzaj kosiarkň i upewnij siň, Ũe wszystkie pozostağoŜci trawy sŃ usuniňte 
spod obudowy. 

- Smaruj regularnie osie k·ğ i ğoŨyska smarem. 
- Czňsto sprawdzaj n·Ũ, by uzyskaĺ optymalne ciňcie n·Ũ powinien byĺ zawsze ostry i dobrze 
wywaŨony. 

- Regularnie sprawdzaj dokrňcenie wszystkich Ŝrub i wkrňt·w. ZuŨyte bŃdŦ Ŧle dokrňcone 
nakrňtki mogŃ spowodowaĺ bardzo niebezpieczne uszkodzenia silnika bŃdŦ obudowy. 

- JeŜli n·Ũ mocno uderzy w obcy przedmiot naleŨy zatrzymaĺ kosiarkň i udaĺ siň z niŃ do 
serwisu naprawczego. 

Plan czynnoŜci konserwacyjnych 

 Przed 

każdym 

użyciem 

Po 

miesiącu 

lub 5h 

pracy 

Po 3 

miesiącach 

lub 25h 

pracy 

Po 6 

miesiącach 

lub 50h 

pracy 

Co roku 

lub co 

100 h 

pracy 

Co 2 lata 

lub co 

250 h 

pracy 

Olej 

silnikowy 

Sprawdzenie O      

Wymiana   O O(2)    

Filtr 

powietrza  

Sprawdzenie  O     

Wymiana    O    

Świeca 

zapłonowa 

Sprawdzenie/ 

Regulacja 

    O  

Wymiana       O 

Zbiornik 

paliwa i filtr 

Czyszczenie    O    

Przewód 

paliwa 

Sprawdzenie Co 2 lata (wymienić jeśli zachodzi potrzeba) 

Luz 

zaworowy 

Sprawdzenie/ 

Regulacja 

    O  

Komora 

spalania 

Czyszczenie Co 200 h pracy 

 

Wymiana noŨa 

Nčŧ: zostağ zrobiony z hartowanej stali, by uzyskaĺ dobre wyniki koszenia naleŨy ostrzyĺ n·Ũ 

regularnie, co okoğo 25 h pracy. Upewnij siň, Ũe n·Ũ jest zawsze dobrze wywaŨony, jeŜli nağoŨysz n·Ũ 

otworem Ŝrodkowym na metalowy prňt, to n·Ũ powinien pozostaĺ w pozycji poziomej. JeŨeli n·Ũ nie 

pozostaje w pozycji horyzontalnej zr·wnowaŨ ĂusuwajŃcò trochň metalu ze strony, kt·ra jest niŨej. 

By zdjŃĺ n·Ũ naleŨy odkrňciĺ Ŝrubň noŨa, sprawdziĺ adapter noŨa, i wymieniĺ czňŜci, kt·re mogŃ byĺ 

zuŨyte bŃdŦ uszkodzone. 

Gdy zakğadamy ponownie n·Ũ naleŨy siň upewniĺ, Ũe jego tnŃce koŒce sŃ ustawione w tym samym 

kierunku co obroty silnika. śruba musi byĺ dokrňcona momentem 4.5 KĿgm(45Nm). 
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Czyszczenie kosza 

Kosz zdjŃĺ z kosiarki i umyĺ wňŨem ogrodowym. Pozw·l by worek wysechğ zanim zağoŨysz go 

ponownie. 

świeca zapğonowa 

1. Gdy silnik jest zimny zdjŃĺ kapturek ze Ŝwiecy i kluczem nasadowym wykrňciĺ Ŝwiecň. 
2. świecň oczyŜciĺ szczotkŃ. 
3. Za pomocŃ szczelinomierza proszň ustawiĺ szczelinň 0,7-0,8 mm. Montujemy ponownie 
Ŝwiecň uwaŨajŃc, by nie dokrňciĺ jej zbyt mocno. Dokrňcamy rňkŃ. 

 

 
Uwaga! LuŦna Ŝwieca moŨe przegrzaĺ i uszkodziĺ silnik. Zbyt mocno dokrňcona moŨe 

spowodowaĺ uszkodzenia w gğowicy cylindra. 

 

Filtr powietrza 

1. ZdjŃĺ pokrywň filtra powietrza i wyjŃĺ gŃbkowy wkğad filtra. 

2. Aby uniknŃĺ wpadania ciağ obcych do wlotu filtra zağoŨyĺ pokrywň filtra. 

3. Umyĺ gŃbkowy wkğad filtra w ciepğej wodzie z mydğem, wypğukaĺ i osuszyĺ. Papierowy nie wolno 

myĺ! 

4. Delikatnie nasŃczyĺ filtr olejem silnikowym. 

4. Zainstalowaĺ ponownie wkğad. 
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OSTROŧNIE! Nigdy nie wolno uruchamiaĺ silnika bez zainstalowanej wkğadu filtra 

powietrza. 

 

UŧYWAJ TYLKO ORYGINALNYCH CZŇśCI ZAMIENNYCH.  

CZŇśCI ZAMIENNE ZĞEJ JAKOśCI MOGł USZKODZIĹ KOSIARKŇ I SKRčCIĹ JEJ 

ŧYWOTNOśĹ! 

 

Wymiana oleju 

1. WyjŃĺ miarkň oleju z kanağu wlewowego.  
Trzeba mieĺ przygotowany pojemnik na olej. Przechyliĺ kosiarkň na stronň kanağu wlewu oleju i przelaĺ olej 
do pojemnika. 
2. Gdy olej zostağ wylany naleŨy postawiĺ kosiarkň w zwykğej pozycji i wytrzeĺ do czysta wszelkie 
zachlapania.  
3. Napeğniĺ zbiornik olejem SAE30. Po wğoŨeniu miarki (bez dokrňcania) poziom oleju musi byĺ miňdzy 
kreskami min i max. Nie naleŨy wlewaĺ zbyt duŨo oleju. WğoŨyĺ miarkň. 
4. Nastňpnie na kr·tko uruchomiĺ silnik. Zatrzymujemy silnik, odczekujemy jednŃ minutň  
i sprawdzamy poziom oleju. Dolewamy go w razie potrzeby. 
 

Regulacja linki hamulca 

 
JeŜli linka hamulca jest zbyt luŦna naleŨy uŨyĺ Ŝruby regulacyjnej znajdujŃcej siň na lince. 
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8. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
Kosiarkň naleŨy przechowywaĺ w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od Ŧr·değ 

pğomieni, iskier czy Ŧr·değ ciepğa. JeŜli do miejsca przechowywania majŃ dostňp dzieci unieruchom 

kosiarkň odğŃczajŃc przew·d Ŝwiecy zapğonowej.  

Przechowywanie kosiarki pod plandekŃ czy podobnŃ osğonŃ nie jest zalecane, poniewaŨ moŨe siň 

pod niŃ zbieraĺ wilgoĺ, kt·ra bňdzie powodowaĺ rdzewienie kosiarki. 

 

Na dğuŨszy okres przechowywania po skoŒczeniu siň sezonu zbiornik paliwa powinien zostaĺ 

opr·Ũniony. Proszň siň upewniĺ czy silnik jest zimny przed opr·Ũnianiem zbiornika.  

 OSTRZEŧENIE: Nie spuszczaj paliwa ze zbiornika w pomieszczeniu, gdzie sŃ Ŧr·dğa 

ognia lub iskier, w miejscu gdzie siň pali papierosy. Spaliny mogŃ spowodowaĺ wybuch lub 

ogieŒ. 

1. Opr·Ũnij zbiornik z paliwa. 
2. WğŃcz silnik by trochň popracowağ i wypaliğ resztň paliwa. 
3. SpuŜĺ zuŨyty olej z silnika. Wlej ŜwieŨy olej do miski olejowej..  
4. Wykrňĺ Ŝwiecň zapğonowŃ z cylindra. Wlej odrobinň oleju do cylindra. Powoli pociŃgnij za 
linkň rozrusznika i odprowadŦ jŃ na miejsce. Zağ·Ũ nowŃ Ŝwiecň w cylindrze. 

5. WyczyŜĺ brud i Ŝmieci z Ũeberek chğodzŃcych silnika i z jego obudowy. 
6. WyczyŜĺ sp·d obudowy kosiarki. 
7. WyczyŜĺ cağŃ kosiarkň by chroniĺ farbň (lakier). 
8. UmieŜĺ urzŃdzenie w pomieszczeniu z dobrŃ wentylacjŃ. 

 

Przed uruchomieniem po przechowywaniu naleŨy wykonaĺ nastňpujŃce czynnoŜci: 

- wyjŃĺ Ŝwiecň zapğonowŃ z silnika i wyczyŜciĺ jej koŒc·wkň z nagaru drucianŃ szczotkŃ 

- napeğnij zbiornik oleju i paliwa, zaw·r paliwa ustaw w pozycjň ON. 

- pociŃgnij kilka razy linkŃ rozrusznika by usunŃĺ nadmiar oleju z cylindra. 

 

Przed transportowaniem oczyŜĺ kosiarkň z brudu i resztek trawy. Opr·Ũnij zbiornik paliwa uŨywajŃc 

odsysarki. OdğŃcz przew·d Ŝwiecy zapğonowej. 

Paliwa nie wylewaĺ, naleŨy zutylizowaĺ lub oddaĺ w punkcie skupu. Przestrzegaj zasad ochrony 

Ŝrodowiska.  

Uruchom silnik by wypaliĺ resztki pozostağego w zbiorniku paliwa, aŨ silnik sam siň wyğŃczy. Poczekaj, 

aŨ silnik ostygnie. 

Zdejmij kosz z kosiarki. Poluzuj zaciski poğŃczeniowe uchwyt·w i zğ·Ũ g·rny uchwyt do doğu. Zwr·ĺ 

uwagň na linki by siň nie poplŃtağy i nie pozaginağy.  

By uniknŃĺ zarysowania kosiarki wğ·Ũ kawağek kartonu pomiňdzy uchwyty a silnik.  

9. R/:7)D:97!.)% 02/",%-s7 
Problem MoŨliwa przyczyna RozwiŃzanie  

Silnik nie uruchamia siň OdğŃczony uchwyt  hamulca 

(dŦwignia bezpieczeŒstwa). 

 

OdğŃczony przew·d Ŝwiecy 

zapğonowej. 

Brak paliwa lub stare paliwo. 

Zablokowany przew·d paliwowy. 

Uszkodzona Ŝwieca zapğonowa. 

 

Zalany silnik. 

ZağŃcz uchwyt hamulca (dŦwigniň 

bezpieczeŒstwa). 

 

DoğŃcz przew·d Ŝwiecy. 

 

Napeğnij zbiornik czystym paliwem. 

PrzeczyŜĺ przew·d paliwowy. 

WyczyŜĺ, popraw odstňp elektrod, 

wymieŒ Ŝwiecň. 

Uruchom silnik z dŦwigniŃ w pozycji 

min. 
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Silnik pracuje 

nieregularnie 

LuŦny przew·d Ŝwiecy 

zapğonowej. 

Zablokowany przew·d paliwa 

bŃdŦ stare paliwo. 

Zapchany otw·r wlewu paliwa. 

Woda lub brud w systemie 

paliwowym. 

Brudny filtr powietrza. 

Rozregulowany gaŦnik. 

PodğŃcz przew·d Ŝwiecy zapğonowej i 

dociŜnij. 

PrzeczyŜĺ przew·d paliwowy; nalej 

do zbiornika ŜwieŨej benzyny. 

PrzeczyŜĺ otw·r. 

SpuŜĺ paliwo ze zbiornika. Nalej 

ŜwieŨe. 

WyczyŜĺ filtr powietrza. 

Wyreguluj gaŦnik. 

Silnik przegrzewa siň Zbyt niski poziom oleju 

silnikowego. 

Rozregulowany gaŦnik. 

Dolej oleju wg instrukcji silnika. 

 

Wyreguluj gaŦnik. 

 

Przypadkowe skoki przy 

wysokich obrotach 

Zbyt duŨy odstňp elektrod w 

Ŝwiecy zapğonowej. 

Ustawiĺ odstňp na ( 0,7 ï 0,8mm ) 

Zbyt niskie obroty przy 

rozruchu 

Zbyt duŨy odstňp elektrod w 

Ŝwiecy zapğonowej. 

Rozregulowany gaŦnik. 

Brudny filtr powietrza. 

Ustawiĺ odstňp na ( 0,7 ï 0,8mm ) 

 

Wyreguluj gaŦnik. 

WyczyŜĺ filtr powietrza. 

Nadmierne wibracje 

(drgania) 

ťle dokrňcony n·Ũ bŃdŦ 

niewywaŨony. 

Wygiňty n·Ũ tnŃcy. 

Dokrňĺ n·Ũ i adapter. WywaŨ n·Ũ. 

 

WymieŒ n·Ũ na nowy. 

Nier·wne koszenie trawy Koğa sŃ Ŧle zamocowane. 

Tňpy n·Ũ. 

Dokrňĺ koğa. 

Naostrzyĺ bŃdŦ wymieniĺ n·Ũ na 

nowy. 

10. O#(2/.! ¡2/$/7)3+! 
UŨytkownik kosiarki zgodnie z przepisami o ochronie Ŝrodowiska zobowiŃzany jest do prowadzenia 

prawidğowej gospodarki odpadami uzgodnionej zgodnie z przepisami krajowymi. W ramach tych 

dziağaŒ w chwili wymiany i zğomowania czňŜci i zespoğ·w lub likwidacji cağego urzŃdzenia uŨytkownik 

powinien:  

- CzňŜci nadajŃce siň jeszcze do dalszego wykorzystania zakonserwowaĺ i odğoŨyĺ do magazynu.  

- CzňŜci metalowe zğomowane przekazaĺ do punkt·w skupu zğomu.  

- Elementy z tworzyw sztucznych, gumy itp. przekazaĺ do punkt·w prowadzŃcych skup surowc·w 

wt·rnych.  

- ZuŨyte oleje przekazaĺ do przedsiňbiorstw prowadzŃcych zbi·r olej·w i smar·w lub postňpowaĺ 

zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczŃcymi gospodarki odpadami i ochrony Ŝrodowiska.  

11. DÅËÌÁÒÁÃÊÁ ÚÇÏÄÎÏĢÃÉ 7% 
Produkt:       Kosiarka spalinowa do trawy LIDER GYK46P139 

Model:           G46P-B 

Nr seryjne: 201211260001 ï 201211269999 

 

My niŨej podpisani,  

BHU A. Krysiak, 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6 

oŜwiadczamy, Ũe wymienione powyŨej produkty  speğniajŃ wymagania obowiŃzujŃcych Dyrektyw WE i 

jej p·Ŧniejszych modyfikacji: 

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE 

Dyrektywa kompatybilnoŜci elektromagnetycznej 2004/108/WE 
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Dyrektywa dotyczŃca hağasu 2000/14/WE  ï 2005/88/WE 

Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 96 dB(A) 

Zmierzony poziom mocy akustycznej: 93,61 dB(A)    

Poziom ciŜnienia akustycznego przy uchuñ 82.1dB(A)  

Wibracje przy uchwycie:  6.360 m/s2 k=1.5 m/s2   

Procedura oceny zgodnoŜci wg aneksu VI / 2000/14/EC zmieniona przez 2005/88/EC 

Zastosowano nastňpujŃce standardy i normy zharmonizowane:                

EN 836:1997+A4:2011   

EN 14982:2009  

Jedn. Notyfikacyjna - TUV SUD Industrie GmbH (NB 0036) 

Data i miejsce : 27.11.2012, Baranowo                               

Podpis:                                                             

   Osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji technicznej na terenie UE: Andrzej Krysiak, 

62-081 Baranowo, ul. Rolna 6 


